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 Ladenbeschläge

Einfache Weisheit: 
Haben ist besser als 
brauchen.

Bei BLANK dürfen Sie es sich gern so leicht wie 

möglich machen: eine komplette Fensterladenlösung 

inklusive aller genau passenden Beschläge, 

Schrauben und Einzelteile ist der einfachste Weg 

zum perfekten Ergebnis. Hier finden Sie für jede 

Anschlagart die richtige, aus jahrzehntelanger 

praktischer Erfahrung entstandene Lösung. Auf 

Wunsch auch farblich oder technisch individueller, 

als Sie vielleicht denken. 

Wir wissen schließlich ganz genau, worauf es 

ankommt. Und das ist immer noch Ihre vollste 

Zufriedenheit.

Immer gleich gut: 
Oberflächenbehandlung 
und Standardmaße 
bei BLANK.

Oberflächenbehandlung

Blau verzinkt (Sonderanfertigung in RAL-Farben 

möglich). Eine Gewährleistung, dass sich die 

Oberfläche der Beschläge nicht verändert, 

kann aufgrund der Freibewitterung sowie den 

unterschiedlichsten Umwelteinflüssen nicht 

übernommen werden. 

Klobenkegel

Ø 10 mm

Bandrollung

Ø 10 mm (auf Wunsch auch andere 

Rollungsdurchmesser lieferbar)



Plattenkloben verstellbar mit Radiusecken

Rundung
5 mm

Verwendung
Siehe z. B. Anschlagart 1, 

Austragung
90 bis 280 mm
 
Für gekröpftes 
Band, fix oder 
verstellbar.

Plattenkloben fix mit Radiusecken

Rundung
5 mm

Platte
35 x 100 mm

Austragungen 
60 bis 260 mm

30 mm

Plattenkloben fix 
mit runder Platte 
30 mm

Platte
30 x 108 x 4 mm

Rundung
15 mm

Auf Bestellung.

Zierplatte für alle Plattenkloben

Platte
35 x 135 x 4 mm

Verwendung
Kann für alle Plattenkloben 
verwendet werden.

Auf Bestellung.
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Steckkloben

Platte
30 x 70 x 4 mm

Kegel
Ø 10 mm, 
eingenietet.

Steckkloben
3 Längen: 
90/110/130 mm, 
verstellbar.

Verwendung
Für fixes oder verstellbares Band.

Austragung
70 bis 190 mm

Schraubkloben mit Holzgewinde 10 mm

Kegel
Ø 10 mm

Verwendung
Mauermontage in Verwendung mit Dübel (14 x 135 mm). 
Für gerades oder gekröpftes Band.

85/135 mm
Sonderlängen: 170/200 mm

90/110/130 mm

70
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m

30 mm

35
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m

 Kloben



85/135/150 mm

Schraubkloben mit M-Gewinde 14 mm

Kegel
Ø 10 mm

Verwendung
Vorwiegend für Mauerröhrchen oder für Holz.

Mauerröhrchen mit M-Innengewinde 14 mm

In Verbindung mit Schraubenkloben.

Verwendung
Bei Isoliermauerwerk.

Stockschraube mit M-Gewinde 8 mm

Für Dübel
10 x 100 mm

Verwendung
Zur Fixierung und Abstützung des Klobens bei hoher Austragung. 
Bohrung im Kloben erforderlich. Bei Bohrung im Kloben Isolierungs-
stärke berücksichtigen.

150 mm

Stockschraube mit M-Gewinde 8 mm,
mit Bügel

Für Dübel
10 x 100 mm

Verwendung
Zur Fixierung und Abstützung des Klobens bei hoher Austragung. 
Dieser Teil kann nachträglich am vorhandenen Kloben montiert 
werden.
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 Bänder

Winkelband gekröpft, 
verstellbar

Rollung
Ø 10 mm

Kröpfung
90 bis 280 mm, 
je nach Austragung 
dem Kloben angepasst.

Kreuzband gekröpft, 
verstellbar

Rollung
Ø 10 mm

Kröpfung
90 bis 280 mm, 
je nach Austragung 
dem Kloben angepasst.
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Winkelband gekröpft

Rollung
Ø 10 mm

Kröpfung
alle 5 mm, je nach Austragung 
dem Kloben angepasst.

Austragung 
60 bis 260 mm

Kreuzband gekröpft

Rollung
Ø 10 mm

Kröpfung
alle 5 mm, je nach Austragung 
dem Kloben angepasst.

Austragung 
60 bis 260 mm

55 mm

55 mm

150 mm
11
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Winkelband gerade

Rollung
Ø 10 mm

Kreuzband gerade

Rollung
Ø 10 mm

*	auch 200 mm mit  
5 Befestigungslöchern  
möglich (Aufpreis).

55/65/
75/90 mm
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30 mm



 Bänder

Alu-Band gerade, mit Loch 
und Distanzhülse

Maße
70 bis 130 mm

Gewinde
50 x 3 mm

Distanzhülse
Ø 9 bis 13 mm

Scharnier gekröpft

Maße
105 x 15 x 105 mm

Schraubdurchmesser
4,2 mm

Rechts und links verwendbar.

Scharnier gerade

Maße
105 x 8,5 x 105 mm

Schraubdurchmesser
4,2 mm

Rechts und links verwendbar.
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Scheinwinkel

Verwendung
Als Eckverstärkung 
bei größeren Laden.

Langband gerade

Materialstärke
4 mm

19
0

 m
m

150 mm

200 bis 600 mm, alle 100 mm
Sonderlängen nach Wunsch

35
 m

m

200 bis 600 mm, alle 100 mm 
Sonderlängen nach Wunsch

nach Wunsch

35
 m

m

Langband gekröpft, verstellbar

Kröpfung
90 bis 280 mm, je nach Austragung dem Kloben angepasst. 

Materialstärke
4/5 mm

Auf Bestellung.

Langband gekröpft



 Langbandscharnier

150/200/300/400 mm

15
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m

Materialstärke 
4 mm

Für gekoppelte Laden bei Fig. 7 und 7G.

leicht gekröpft

Maße
Wie Winkelband gerade, 
siehe Seite 6

Verwendung
Für gekoppelte Laden. 
Drehpunkt innen und 
außen möglich. Links 
oder rechts angeben 
(von innen gesehen).

leicht gekröpft

Maße
Wie Kreuzband gerade,
siehe Seite 6

Verwendung
Für gekoppelte Laden. 
Drehpunkt innen und 
außen möglich. Links 
oder rechts angeben 
(von innen gesehen).

 Mittel-
 Winkelband

 Mittel-
 Kreuzband
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 Ladenhalter
Standard

Anschlag verstellbar für einzelne und gekoppelte Laden.
Für Alu-Läden mit PVC-Kappen erhältlich.

Stützplatte – Standard

Verwendung
z. B. bei Täferfassade.
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Stützplatte
150/200/250/300 mm

Sonderausführung

Verwendung
z. B. bei Simsmontage.

Auf Bestellung.

Befestigungsplatte
Distanzrohr

150/200/250/300 mm



Vielseitig.
BLANK Innenöffner können auch am oberen Band 

bedient werden. Dies erfordert eine Knickkurbel, die 

auch als Teleskopkurbel liefetbar ist. Unentbehrlich bei 

höher angebrachten Fenstern, z. B. im Badezimmer oder 

in Räumen, wo die Mauer rechtwikling am Stock verläuft 

und somit die normale Kurbel nicht gedreht werden kann. 

Elektrobedienung mit Akku-Schrauber möglich.

Der BLANK INÖF kann auch durch Mauer- oder 

Riegelwerk montiert werden. Die nachträgliche Montage 

ist fast immer möglich.

Für alle, die mal richtig 
aufdrehen wollen. 

 Der Innen-
 öffner INÖF 
 von BLANK.
Fensterläden haben sich seit ihrer Erfindung kaum 

verändert – ebenso wenig ihr Bedienungsprinzip. 

Aber wie öffnet und schließt man sie bei fix verglasten 

Fenstern, Schwingflügeln, Blumenfenstern, Fenstern 

mit Innenverbau oder wenn kein Verschluss oder 

Ladenhalter bedient werden kann? An extremen 

Schlagwetterseiten des Hauses oder für ältere und 

körperlich eingeschränkte Menschen kann es ebenso 

schwierig sein, Fensterläden zu bedienen. Es sei denn, 

man montiert den Innenöffner INÖF von BLANK und 

erledigt per Kurbel alles wahrhaft im Handumdrehen.
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Die Merkmale.
Sämtliche beweglichen Teile und Lagerbuchsen 

sind ihrem Einsatz entsprechend gehärtet. 

Alle sichtbaren Metallteile sind verzinkt.

Das Gehäuse besteht aus einer speziellen 

Alu-Legierung und ist silberfarben (passend 

zu anderen BLANK-Beschlägen).

Der tragende Teil für den Fensterladen ist das 

Schneckengetriebe mit der gehärteten Lager-

buchse. Mit sieben Umdrehungen ist der Laden 

geschlossen oder geöffnet.



Befestigung am Laden

Befestigung am Stock

Länge nach Ladenbreite, verstellbar

Mitnehmerstange für gekoppelte Laden

Kurbel für INÖF

PVC Griff 
schwarz

Kurbellänge je nach Leibungstiefe.

Rosette
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INÖF

Platte verstellbar, Plattenmaße und -ausführung 
wie Standardkloben, siehe Seite 4.

Links oder rechts angeben
(von innen gesehen).



BLANK: Alle Farben. Kann beschichtet werden.

Einzelladenverschluss

Roto: Nur weiß oder schwarz.
Für Einzelflügel und BLANK ELV. 
Links oder rechts verwendbar.

Zugring als Schließhilfe, auf Platte

L

DB

0

H
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Fallverschluss

Durch die Rollung ist eine Fixierung des Ladens auch 
in geöffnetem Zustand möglich (siehe Zeichnung). 
Für mehr Licht und eine bessere Belüftung im Raum.

Stangenverschluss

Roto: Nur weiß oder schwarz.

Rollung

 Verschlüsse



Schubriegel

B

L 1
L 

B
K

L 1
L

Alu

gekröpft

gerade

Stahl
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 Verschlüsse

 Sonstige
Roto Z-Winkel mit Zapfen

Verwendung
Als Distanzwinkel oder bei gekoppelten Laden.

Kapellenriegel – Ladenrückhalter

Stahl

Schlengge

Länge
60 bis 180 mm

L

L

0 0

Alu

L

0

Alu
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 VORABZUG 

1 : 2 ANSCHLAGART 3.0
Montage direkt auf Stock

Anschlagart 3 – Montage direkt auf Stock

Achtung
Achten Sie darauf, dass die Klobenschrauben nicht in den Falz 
des Fensters kommen. Bei Fig. 4 nur 10 mm Auflage, da Brettchen 
vorstehen und dadurch mit dem Band in Berührung kommen.

Bei der Bestellung ist die Austragung anzugeben.

Anschlagart 1 – Montage auf Ladenrahmen

Ein Rahmen ist erforderlich, wenn zwischen Laden und Stock, 
bzw. Glas, zu wenig Luft für den Verschluss oder für die Zugleiste 
bei Fig. 5 (bewegliche Brettchen) ist.
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 Anschlagarten

Anschlagart 2 – Montage in Verkleidung

Als Kloben sind Plattenkloben sowie Schraubkloben mit Holz- 
oder M-Gewinde möglich. Wenn möglich bei der Bestellung 
Verkleidungs- und Ladenstärke angeben.
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Anschlagart 3.1 – Montage direkt auf Stock 
(mit Distanz)

Achtung
Achten Sie darauf, dass die Klobenschrauben nicht in den Falz 
des Fensters kommen. Bei Fig. 4 nur 10 mm Auflage, da Brettchen 
vorstehen und dadurch mit dem Band in Berührung kommen.

Bei der Bestellung ist die Austragung anzugeben.
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ANSCHLAGART 3.1
Montage direkt auf Stock
(mit Distanz)

Anschlagart 4.1 – Montage Stumpf, in 
Laibung (Schraubkloben mit Holzgewinde)

Maßabnahme
Auf evtl. Fassadenisolierung achten. Dementsprechend ist 
die Klobenlänge zu wählen (evtl. auch Einmauerröhrchen, 
Abb. 5, verwenden).
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Montage auf Mauerwerk 
(Schraubkloben mit Holzgewinde)
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 Anschlagarten

Anschlagart 4 – Montage in Mauerfalz
(Schraubkloben mit Holzgewinde)

Auf evtl. Fassadenisolierung achten. Dementsprechend ist 
die Klobenlänge zu wählen (evtl. auch Einmauerröhrchen, 
Abb. 5, verwenden).
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Montage auf Mauerwerk 
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Montage auf Mauerwerk 
(Schraubkloben mit Holzgewinde)
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ANSCHLAGART 4.2
Montage auf Mauerwerk 
(Schraubkloben mit Holzgewinde)

Anschlagart 4.2 – Montage auf Mauerwerk
(Schraubkloben mit Holzgewinde)

Maßabnahme
Auf evtl. Fassadenisolierung achten. Dementsprechend 
ist die Klobenlänge zu wählen (evtl. auch Einmauerröhrchen, 
Abb. 5, verwenden).
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Montage auf Mauerwerk 
(Schraubkloben mit Holzgewinde)

Anschlagart 5 – Montage auf Mauerwerk
(Läden gefalzt)

Maßabnahme
Auf evtl. Fassadenisolierung achten. Dementsprechend 
ist die Klobenlänge zu wählen (evtl. auch Einmauerröhrchen, 
Abb. 5, verwenden).

 Anschlagarten



Abb. 2 – gekoppelte Laden voreinander 
geschlagen

Drehpunkt des Mittelbandes innen.

Vorteile
•	 Leichtere Bedienung.
•	 Anbringung einer Mitnehmerstange möglich.

Zu beachten
•	 Ansicht bei geöffnetem Laden ist seitenverkehrt zum Einfachladen.
•	 Zugleisten bei Figur 5 müssen versetzt werden (siehe Abb. 2 A).
•	 Geringere Stabilität.
•	 Zweiter Verschluss oder Sturmhaken erforderlich.
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Abb. 1 – gekoppelte Laden hintereinander 
geschlagen

Drehpunkt des Mittelbandes außen.

Vorteile
•	 Ansicht bei geöffnetem Laden ist identisch mit Einfachladen.
•	 Zugleisten bei Figur 5 müssen nicht versetzt werden  

(siehe Abb. 1 A).
•	 Höhere Stabilität des gekoppelten Ladens,  

spannt sich gegenseitig. 

Zu beachten
•	 Austragung zum Einfachladen muss 3 cm höher sein.
•	 Erschwertere Bedienung.

Laden spannt sich selbst
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Abb. 3 – Überschlagladen

Vorteile
•	 Optimale Lösung, wenn zwischen den Fenstern zu wenig Platz 

für die geöffneten Laden ist. 

Zu beachten
•	 Der äußere Laden benötigt bei den Figuren 1, 2, 3, 6, 4, 8 und 9  

30 mm mehr Austragung. Bei den Figuren 5, 7 und 7G 50 bis  
60 mm mehr Austragung.
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Abb. 4 – Stockschraubenverstärkung

Vorteile
•	 Erhöht die Stabilität bei hohen Austragungen (über 160 mm)  

und bei schweren, gekoppelten Laden. 

Zu beachten
•	 Die Stockschraube kann direkt durch den Kloben angebracht 

werden. 
•	 Der Kloben wird durch Kontermuttern fixiert.
•	 Bohrung im Kloben erforderlich.
•	 Stockschraube auch mit Bügel erhältlich.
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Abb. 5 – Mauerröhrchen

Spezialröhrchen mit aufgeschweißter Mutter für M 10 Gewinde 
(für Schraubkloben mit M-Gewinde).

Vorteile
•	 Optimaler Halt, überall dort wo Dübelbefestigung nicht möglich  

ist (Bei Fassadenisolierung oder schlechtem Mauerwerk).

Zu beachten
•	 Röhrchen muss eingemauert werden.
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Bei dicker Isolation empfehlenswert.
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Abb. 6 – „Verkehrte Bänder“

•	 „Verkehrte Bänder“ sind erforderlich, wenn der Kegelabstand 
vom Mauerwerk zu niedrig ist.

Vorteile
•	 Der Laden hat in geöffnetem Zustand den normalen Abstand  

zur Fassade.

Abb. 7 – BLANK Innenöffner „INÖF“
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Ladenrahmenlichte genau messen

innen

außen

Fensterladen

Ladenleiste
Ladenrahmenlichte  = Ladenmaß
Maßabnahme nach Anschlagart 1 
(lt. unserem Beschläge Katalog)

plus 20 - 30 mm
Stulp beachten

Wichtig für Ihre Bestellung: 
wir wollen, dass alles passt.

Alle Maße sind Richtmaße und aus Perspektive von innen!
Folgende Angaben sind für Ihre Bestellung bei BLANK erforderlich:
•	 Anschlagart 

•	 Angabe Holz oder Aluminium

•	 Austragung, Spalettentiefe

•	 Art und Ausführung der Kloben

•	 Art und Ausführung der Bänder

•	 Bei gekoppelten Laden: Art und Ausführung der Mittelbänder

•	 Art und Ausführung der Ladenhalter

•	 Art und Ausführung der Verschlüsse

•	 Schraubenware / Dübel: Fassadenart angeben

•	 Sonst noch was? (Scheinwinkel, Schubriegel usw.)

•	 Angabe, ob von innen oder außen gemessen

Für Sonderanfertigungen sprechen Sie einfach  

mit unseren Spezialisten für Ihre individuelle Lösung.

 Hinweise 
für die Maßabnahme

20

Ladenrahmenlichte genau messen

innen

außen

Fensterladen

Ladenleiste
Ladenrahmenlichte  = Ladenmaß
Maßabnahme nach Anschlagart 1 
(lt. unserem Beschläge Katalog)

plus 20 - 30 mm
Stulp beachten



Putzlichte minus 70 mm

innen

außen

mit Distanz 
Maßabnahme nach Anschlagart 3
mit und ohne Distanz
Putzlichte minus 70 mm

Fensterladen

Gesamthöhe 
minus 20 mm
Stulp beachten
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 Maßabnahme
Falzlichte minus 20 mm

außen

innen
Maßabnahme nach Anschlagart 2
Falzlichte minus 20 mm

Fensterladen

minus 20 mm
Stulp beachten

Falzlichte minus 20 mm
außen

innen
Maßabnahme nach Anschlagart 2
Falzlichte minus 20 mm

Fensterladen

minus 20 mm
Stulp beachten

Putzlichte minus 70 mm

innen

außen

mit Distanz 
Maßabnahme nach Anschlagart 3
mit und ohne Distanz
Putzlichte minus 70 mm

Fensterladen

Gesamthöhe 
minus 20 mm
Stulp beachten

Putzlichte plus 20 mm

mm mm Luft mm15 10 15

innen

außen

Maßabnahme dirket auf Mauer
Putzlichte plus 20 mm

Fensterladen

genau messen:
untere Luft ergibt den 
oberen Anschlag
Stulp beachten

Putzlichte plus 20 mm

mm mm Luft mm15 10 15

innen

außen

Maßabnahme dirket auf Mauer
Putzlichte plus 20 mm

Fensterladen

genau messen:
untere Luft ergibt den 
oberen Anschlag
Stulp beachten
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 Maßabnahme

Falzlichte minus 20 mm

innen

außen
Fensterladen

Maßabnahme nach Anschlagart 4
Mauer mit Falz
Falzlichte minus 20 mm minus 20 mm

Stulp beachten

Falzlichte minus 20 mm

innen

außen
Fensterladen

Maßabnahme nach Anschlagart 4
Mauer mit Falz
Falzlichte minus 20 mm minus 20 mm

Stulp beachten

Putzlichte minus 20 mm

innen

außen

Putzlichte minus 20 mm

Fensterladen

Höhe minus 20 mm
Stulp beachten

Putzlichte minus 20 mm

innen

außen

Putzlichte minus 20 mm

Fensterladen

Höhe minus 20 mm
Stulp beachten

Putzlichte plus 15 mm

innen

außen
Fensterladen

Laden fälzen
Maßabnahme nach Anschlagart 5 
Ladenfalz 15 x 15 mm Höhe genau messen

Stulp beachten

Putzlichte plus 15 mm

innen

außen
Fensterladen

Laden fälzen
Maßabnahme nach Anschlagart 5 
Ladenfalz 15 x 15 mm Höhe genau messen

Stulp beachten



A. BLANK GmbH & Co. KG
Schützengartenstraße 20
A-6890 Lustenau
T +43 (0)5577 85944–0
F +43 (0)5577 85944–20
info@blank.at
www.blank.at


